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1 產品介紹 
1.1 包裝內容物 

包裝盒內容物有主機與配件如下表所列。4X物鏡配件已裝至主機上。 

名稱 數量 名稱 數量 

桌上型數位顯微鏡 1 白平衡校正墊 1 

HDMI 傳輸線 1 遙控器 1 

USB-C傳輸線 1 使用手冊 1 

電源供應器 1 校準尺規 1 

支撐架 1 4X物鏡 1 

支撐架組裝說明 1 10X物鏡 選配 

Micro SD卡 選配   

軟體下載: www.vitiny.com/vitiny_ch/ap_program.html  

1.2 顯微鏡安裝 

1.2.1 固定顯微鏡 

將顯微鏡固定至支撐架上○a 。詳細支撐架組裝請參考附件中的「支撐架組
裝說明」。 

 

a̓  

http://www.vitiny.com/vitiny_ch/ap_program.html
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1.2.2 連結顯微鏡 

使用 HDMI線連結顯微鏡與螢幕○b ，接上電源線○c ，如下圖所示。注意：
插入電源時會自動開機。 

 
1.2.3 開機 

按下遙控器的電源鍵 開機，螢幕的輸入訊號請選擇 HDMI模式即可顯示

影像。 
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1.3 顯微鏡遙控器功能 

顯微鏡的控制主要是透過遙控器操作。長

按：長按住按鍵約 2秒;短按：按一下就放開。 

(1) 電源 ：開機/關機。 

(2) HDMI ：照片與影片回放功能，

影片只能回放第一個畫面。 

(3) PC CAM ：切換 USB DISK 或

PC CAM模式，長按可進行切換。 

(4) 拍照 ：短按時可拍照或是停止錄

影，長按時為開始錄影。 

(5) LED調整：共 12階亮度可調整。 

(5-1) 遞增 ：增加 LED亮度。 

(5-2) 遞減 ：減少 LED亮度。 

(5-3) 開/關 ：關閉或開啟 LED。 

(6) 馬達重置 ：重新確認對焦位置。

若不正常斷電，開機後使用此功

能。 

(7) 手動對焦 

(7-1) 放大 ：漸進加速放大。 

(7-2) 縮小 ：漸進加速縮小。 

(7-3) 吋進放大 ：吋進放大。 

(7-4) 吋進縮小 ：吋進縮小。 

(8) 自動對焦：短按為區域搜尋，按下 2秒為全域搜尋。 

(8-1) 單次自動對焦 ：只做一次性的自動對焦。 
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(8-2) 連續自動對焦 ：影像再次模糊時，會重新再做自動對焦。 

(9) 曝光值：共有 19階的曝光值可調，[-9~Auto~+9]。 

(9-1) 遞增 ：影像畫質較暗時，增加曝光值。 

(9-2) 遞減 ：影像畫質較亮時，減少曝光值 

(10) 選單 ：進入選單模式，請參照[1.4節]，回放模式時，切換照片或影

片的回放。 

(11) 向上 ：選擇上一個項目，若十字準心開啟後，可選擇其顏色。回放

模式時，往後跳 10個檔案。 

(12) 向下 ：選擇下一個項目，若十字準心開啟後，可選擇其顏色。回放

模式時，往前跳 10個檔案。 

(13) 向左 ：下一個狀態，若十字準心開啟後，可選擇其線寬。回放模式

時，往前跳 1個檔案。 

(14) 向右 ：上一個狀態，若選單未開啟的狀態下，可開啟或關閉十字準

心。回放模式時，往前跳 1個檔案。 

(15) 影像比例 ：數位放大功能，x1.0、x2.0、x3.0與 x4.0四個倍率。 

(16) 狀態列 ：狀態列分為兩個區塊，下圖中的固定區塊○d 能選擇可視區
(FOV)、倍率(MAG)、工作距離(WD)的資訊或關閉狀態列;下圖中的變

動區塊○e 為操作狀態，顯示 3秒後自動關閉。長按住約 6秒可相互切

換 FL 或標配兩種模式。FL 模式用於非準標配置的燈源與鏡頭(例如：

4X長焦物鏡、CSZ064C…等鏡頭)，且不顯示 FOV、倍率、工作距離

及 LED亮度資訊。標配模式是採用自身燈源及 4X(或 10X)物鏡。 
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(16-1) 固定區塊○d ： 

(16-1-1) FOV：可視區(Field of View)水平範圍，即影像能呈現的水

平範圍。 

(16-1-2) MAG：放大倍率(Magnification)，隨著對焦位置、螢幕大

小與影像比例而改變。 

(16-1-3) WD：工作距離(Work Distance)，也稱作「對焦距離」。 

(16-2) 變動區塊○e ： 

(16-2-1) OZ：光學縮放。例如 OZ：500，500為對焦位置。 

(16-2-2) SZ：吋進縮放。例如 SZ：500，格式與 OZ相同。 

(16-2-3) AFS：單次自動對焦。例如 AFS►A500，其中 A為區域搜

尋，500為對焦位置。例如 AFS►W500，其中W 為全域

搜尋。 

e̓  d̓  f̓  g̓  h̓  

i̓  
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(16-2-4) AFC：連續自動對焦。狀態格式與 AFS相同。 

(16-2-5) LED：LED階數，例如 LED：12，其中 12為 LED階數。 

(16-2-6) EV：曝光值。例如 EV：+5，即曝光值+5;EV：-5，即曝

光值-5 

(16-2-7) MR：馬達重置。 

(16-2-8) DZ：數位放大倍率。例如 DZ：x4.0，即放大 4倍。 

(16-2-9) SHA：銳利度。例如 SHA►SET(50)，即設定銳利度為

50;SHA►SET(100)為設定最大銳利度 100。 

(16-2-10) FRZ：影像凍結。例如 FRZ►ON 即開啟，FRZ►OFF 即

關閉。 

(16-2-11) WB：白平衡校正。例如WB►SET即設定白平衡校正。 

(16-3) 功能資訊○f ：在 PCCAM或 PLAYBACK模式進行操作時，會顯

示相關的資訊。 

(16-3-1) SNAPSHOT：進行拍照。 

(16-3-2) REC 00:00:00：進行錄影，每個錄影長度 30分鐘。 

(16-3-3) [12/30] IMG_000012：照片回放模式。 

(16-3-4) [15/20] VID_000015：影片回放模式。 

(16-4) 功能模式○g ：顯示目前為操作模式。 

(16-4-1) PC CAM：可與電腦軟體連線並預覽。 

(16-4-2) USB DISK：會將 SD卡轉成 USB碟，電腦端可以直接存

取檔案，此模式不能拍照及錄影。 

(16-4-3) PLAYBACK：回放之前拍攝的照片或影片，此模式不能拍

照及錄影。 

(16-5) SD卡資訊○h ：SD卡已使用容量。 

(16-6) 訊息對話框○i ：操作機器時，會彈跳出相關的訊息對話框，例如

無 SD卡按下拍照時，會顯示無 SD卡的對話框。 
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(17) 白平衡校正 ：校正至正確白色，請使用白平衡校正墊(標準配件)放

至鏡頭下並對焦，再按下白平衡校正鈕，如下圖所示。因環境光源或

使用其它光源皆會影響自動白平衡之正確性，故需要做校正的動作。 

 
(18) 影像凍結 ：開啟/關閉影像凍結模式。 

(19) 銳利度 ：銳利度設定，設定最大值或目前設定值。 
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1.4 顯微鏡主選單功能 

主選單共有 8個項目，如下圖所示。遙控器上 下 鍵選擇項目。左 右

鍵設定狀態(開/關)或調整數值。「 」表示可按下 鍵，進入下一個頁面或確認。

「返回」項目可回至上一頁，或按左 右 鍵選擇「結束」，直接離開主選單。 

 
 

1.4.1 曝光設置 

此頁面主要是設定影像曝光時間，如下圖所示。 
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(1) 電子快門：數位式控制進光量，進光量愈少時影像愈暗，影格速率

(frame rate)愈慢。 

(2) 影像亮度：調整影像畫面之亮度。 

(3) 數位寬動態：利用單張影像(one frame)計算後，將整個影像較暗區域

增亮，抑制過亮的區域。 

(4) 透霧：在強光等特殊環境下，影像會有過亮或白霧的現象，透過透霧

功能解決該現象。當選擇自動時，可進入如下之設定頁面。 

 

 
 

(6-1) 透霧程度：透霧淡化程度。 

(6-2) 預設：回復預設值。 

(6-3) 返回：返回(或不儲存返回)上一頁，或是儲存(或不儲存)後退出選

單。 

 

1.4.2 背光模式 

選擇影像的背光模式，按左右鍵選擇狀態。 

(1) 關：不啟用。 

(2) 背光補償(Back Light Compensation)：在逆光環境中識別較暗的影像

區域，將整個影像進行亮度的調整，使影像不會有較暗的區域。 
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(3-1) 背光區域增益設定：即影像背光補償程度。 

(3-2) 區域選擇：選擇位置與範圍，從此區域計算出需補償的亮度。 

(3-3) 預設：回復預設值。 

(3-4) 返回：返回(或不儲存返回)上一頁，或是儲存(或不儲存)後退出選

單。 

1.4.3 白平衡 

將白色光線平衡回來，即找出正確白色。 

(1) 自動白平衡：自動校正正確的白色。 

(2) 自動追踪白平衡：從畫面中自動找出白色進行校正。 

(3) 白平衡校正設定：半自動白平衡，從目前的影像找出正確白色，同 1.3

節之(17)項之操作方式。 

(4) 手動白平衡：自行調整藍與紅選項，找出正確白色，如下圖所示。 
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1.4.4 降噪 

降噪(Noise Reduction：NR)能獲得高品質的輸出影像和提高壓縮效率的功

能，其設定如下圖所示。 

 
 

(1) 2D NR：開啟/關閉，邊緣保留(Edge Preserving) 2D降噪。 

(2) 3D NR：開啟/關閉，動態適應(Motion Adaptive) 3D降噪，開啟後可

設定降噪階數。 

 
 

(3) 返回：返回(或不儲存返回)上一頁，或是儲存(或不儲存)後退出選單。 

     

1.4.5 功能設定 

此頁面為功能設定，如下圖所示。 
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(1) 數位特效：其相關項目如下圖所示左 右 鍵設定開或關。 

 
(1-1) 影像凍結：開啟/關閉，影像凍結功能。 

(1-2) 鏡像：影像可鏡像、垂直翻轉與翻轉。 

(1-3) 電子放大：可放大任意區域。縮放倍率可達從 x1.0 ~ x4.0倍，下

圖為設定的頁面。 
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(1-4) 電子影像穩定(Digital Image Stabilization)：即防手震功能，開啟

後可以設定頁面如下。 

 
(1-6-1) 階數：設定影像穩定的階數。 

(1-6-2) 返回：返回(或不儲存返回)上一頁，或是儲存(或不儲存)後

退出選單。 

(1-5) 返回：返回(或不儲存返回)上一頁，或是儲存(或不儲存)後退出選

單。 

(2) 影像位移偵測：偵測影像中移動的區域，其設定項目如下圖所示。 

 

(2-1) 編輯：選擇刪除或新增要偵測的區域。  

(2-2) 移動偵測靈敏度：偵測觀測物移動的靈敏度，數值愈低愈靈敏。 
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(2-3) 預設：回復預設值。 

(2-4) 返回：返回(或不儲存返回)上一頁，或是儲存(或不儲存)後退出選

單。 

(3) 十字線：在畫面上設定水平線與垂直線，利用校正尺規進行校正設定，

校正後的線距可作為參考性的比例尺。 

 

 
 

(3-1) 水平線：有許多參數可設定如下： 

(3-1-1) 開/關：是否顯示水平線。 

(3-1-2) 位置：第一條水平線的起始位置。 

(3-1-3) 大小：線的寬度。 
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(3-1-4) 顏色：黑、白、黃、粉藍、綠、粉紅、紅及藍色。 

(3-1-5) 線數：顯示幾條的水平線，最多 30條線。 

(3-1-6) 間距：每條水平線之間的距離。 

(3-2) 垂直線： 

(3-2-1) 開/關：是否顯示垂直線。 

(3-2-2) 位置：第一條垂直線的起始位置。 

(3-2-3) 大小：線的寬度。 

(3-2-4) 顏色：黑、白、黃、粉藍、綠、粉紅、紅及藍色。 

(3-2-5) 線數：顯示幾條的垂直線，最多 50條線。 

(3-2-6) 間距：每條垂直線之間的距離。 

(3-3) 返回：返回(或不儲存返回)上一頁，或是儲存(或不儲存)後退出選

單。 

(4) 語言選擇：提供 16種語言。 

(5) 特效：動態與靜態之壞點補償，因儲存方法或製作工程的原因，感測

器會產生失效的點，這樣失效的點稱之為壞點（Dead Pixel）。 

 

(4-1) 動態壞點補償：即時壞點校正(Dead Pixel Correction DPC)，可

即時校正並處理圖像中出現的即時壞點。 
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(4-2-1) 階數：判定需補償即時壞點的門檻值。 

(4-2-2) 預設：回復預設值。 

(4-2-3) 返回：返回(或不儲存返回)上一頁，或是儲存(或不儲存)後

退出選單。 

(4-2) 靜態壞點補償：通過此方式校正，可將掃描到的靜態壞點記錄起

來並進行補償。注意：請勿隨意更改此項目之設定。 

 
(4-2-1) 準位：判定需補償靜態壞點的門檻值。 

(4-2-2) 預設：回復預設值。 

(4-2-3) 返回：返回(或不儲存返回)上一頁，或是儲存(或不儲存)後

退出選單。 

(6) 韌體版本：顯示韌體版本資訊。 

(7) 格式化SD卡：使用新的SD卡，或是SD卡無法辨識時可使用此功能，

系統會以 FAT32檔案格式進行格式化，會有較佳的檔案相容性。 

(8) 錄影解析度：選擇錄影的影像解析度。 

(9) 返回：返回(或不儲存返回)上一頁，或是儲存(或不儲存)後退出選單。 
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1.4.6 影像調整 

影像調整頁面如下圖所示。 

 
(1) 銳利度：調整影像清晰度，若數值愈高影像中物體的輪廓線條會愈清

晰。 

(2) 飽和度：調整影像的飽和度。 

(3) 對比度：調整影像的對比度。 

(4) 預設：回復預設值。 

(5) 返回：返回(或不儲存返回)上一頁，或是儲存(或不儲存)後退出選單。 

1.4.7 重置 

將所有的參數設回出廠預設值。 

 
1.4.8 離開 

可直接退出選單，按左 右 鍵可選擇“退出不儲存”。 
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1.5 顯微鏡介面功能 

1.5.1 接收區/指示燈 

下圖中○g 與○h 兩顆指示燈會同時熌爍(間隔 1秒)，表示尚未開機狀態。注

意：請撕掉接收區面板上的保護薄膜，提昇搖控器收發的靈敏度。 

 
(1) 遙控器接收區○f ：按押遙控器按鍵時，狀態燈會快速熌爍。若無熌爍

表示機器未接收到訊號，請再重新按押。 

(2) HDMI 指示燈○g ：燈號亮起時表示 HDMI 模式，熌爍時表示未與螢幕

連結。當機器收到遙控器發射的訊號時，該 LED會快速閃爍。 

(3) PCCAM指示燈○h ：在 PC CAM模式時此指示燈會亮起，USB DISK

模式時該指示燈會熄滅。 

1.5.2 電源/USB/HDMI/ Micro SD埠 

注意：插拔線材時請勿直接強拉，請緊握線頭進行插拔動作。 

(1) 電源○i ：此為電源插座。請使用標準配件的電源供應器，勿使用其他

電源供應器。 

(2) USB○j：此為 USB插座，可作為 PC CAM模式及更新韌體用。PC CAM

與 HDMI模式可同時輸出影像。 

g̓  

f̓  

h̓  
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(3) HDMI○k：此為 HDMI插座，使用 HDMI模式時，需連結顯微鏡與螢幕。

請使用標準配件的 HDMI 傳輸線材。注意：若為電視螢幕，請選擇相

對應的輸入影像格式。 

(4) Micro SD○l ：此為 SD的插槽，拍照及錄影的檔案會儲存在 SD卡內。 

 
1.5.3 支撐架固定孔 

支撐架固定孔如○m 所示，先組裝標準配件中的支撐架後，再將顯微鏡固定
至支撐架上。 

 

○j  ○k  ○i  

l̓  

○m  
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1.5.4 LED燈/電源座 

(1) LED燈○n ：30顆 LED，為 4X物鏡照明。 

(2) 電源座○o ：10X物鏡(選配)照明環電源插座。 

 
 

1.6 顯微鏡對焦操作 

對焦方式有兩種，可先確定對焦距離，再調整對焦位置。反之，確定對焦位

置後，再來調整對焦距離。 

 ̧ 對焦距離：物鏡至觀測物之距離，即工作距離。 

 ̧ 對焦位置：影像感應器(Image Sensor)之位置 

 

1.6.1 對焦方式 

(1) 固定對焦距離 

透過○p 初調或○q 微調兩個旋鈕，調整物鏡與觀測物之距離，即對焦距離。
此距離若越短，放大倍率越大。固定對焦距離後，使用遙控器或使用應用

程式的遠端控制模式，調整對焦位置，使得影像畫面清晰。 

o̓  

n̓  
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(2) 固定對焦位置 

影像畫面上會顯示相關的資訊狀態，請參照[1.3 節之(16-1)]。透過遙控器

調整對焦位置，調至所需的倍率或可視區。確定對焦位置後，再調整支撐

架的○p 初調或○q 微調兩個旋鈕，使得影像畫面清晰。 

 
 
 

1.6.2 倍率表 

從整個對焦範圍設定在 4X物鏡有 26個對焦區域，10X物鏡有 14個對焦

區域。根據這些對焦區域可對應至相對的倍率與可視區(FOV)。以 24.0吋

螢幕計算出倍率表，表中的數據皆是約略值，提供參考用。根據影像比例

其可視區與倍率階不同。倍率欄位中無小數點的數據皆經過四捨五入。 

○p  q̓  
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(1) 4X物鏡，對焦(工作)距離約從 22.0mm~214mm(0.866~8.425inch)。 

4X物鏡於 24.0吋螢幕(以下數據供參考用) 

對焦區域 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

對焦位置 1620 1595 1565 1520 1455 1420 1375 1350 1315 

對焦距離(mm) 214 187 161 134 108 97.0 86.5 81.5 76.0 

可視區(mm) 40 35 30 25 20 18 16 15 14 

倍率(X) 13.2 15.1 17.7 21.2 26.5 29.5 33.2 35.4 37.9 

 

對焦區域 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

對焦位置 1280 1240 1190 1130 1095 1055 1015 965 910 

對焦距離(mm) 70.5 65.5 60.0 55.0 52.0 49.5 47.0 44.0 41.5 

可視區(mm) 13 12 11 10 9.5 9 8.5 8 7.5 

倍率(X) 40.8 44.2 48.3 53.1 55.9 59.0 62.5 66.4 70.8 

 

對焦區域 19 20 21 22 23 24 25 26  

對焦位置 850 775 695 595 475 330 150 60  

對焦距離(mm) 39.0 36.5 33.5 31.0 28.5 26.0 23.0 22.0  

可視區(mm) 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.8  

倍率(X) 75.9 81.7 88.5 96.6 106 118 133 140  
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(2) 10X物鏡，對焦距離約從 6.3mm~10mm(0.248~0.393inch)。 

10X物鏡於 24.0吋螢幕(以下數據供參考用) 

對焦區域 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

對焦位置 1790 1725 1650 1565 1475 1375 1265 1135 985 

對焦距離(mm) 10 9.7 9.4 9.1 8.8 8.5 8.2 7.9 7.6 

可視區(mm) 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 

倍率(X) 231 242 253 266 280 295 313 332 354 

 

對焦區域 10 11 12 13 14     

對焦位置 815 625 400 135 45     

對焦距離(mm) 7.3 7.0 6.7 6.4 6.3     

可視區(mm) 1.4 1.3 1.2 1.1 1.07     

倍率(X) 380 409 443 483 497     

 

1.7 顯微鏡配件說明 

1.7.1 白平衡校正墊 

外觀為黑白兩面，白色面用於白平衡校正。另外，若觀測物較小時，可將

觀測物放至校正墊上，不需移動觀測物，只移動校正墊。 
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2 產品需知 
使用本產品時，請確實閱讀以下的產品相關資訊。 

2.1 保養方式 

存放或使用本產品時請遵循以下事項： 

(1) 保持乾燥： 

勿將本產品至於潮濕環境，乾燥的環境有助於延長使用的年限。 

(3) 避免溫度驟變： 

溫度的突變會造成機器內部結露，例如在寒冷天氣進入溫暖的室內，請將

機器事先裝入保護袋或手提包內，以防溫度突變。並且避免在溫度過高或

過低的環境使用本機器。 

(4) 避免碰撞、跌落： 

受到強烈的碰撞、震動或扭曲，本產品可能會發生故障。 

(5) 拔除電源前請先關閉機器： 

機器處於開啟狀態時，請勿強行切斷電源。 

(6) 切勿將鏡頭長時間對著強烈的光源： 

使用或存放本產品時，避免將鏡頭長時間對著太陽或其他強烈光源。強烈

的光線可能造成感光元件退化，在畫面中呈現白色污點。 

(7) 謹慎裝卸物鏡及可動部件： 

切勿強硬拆卸物鏡、電源線、USB線或 HDIM線，SD卡，並應避免碰觸

鏡頭，這些部件極易受損。 

(8) 長時間不使用機器時： 

應拔除電源線，存放在乾燥與通風良好的地方。切勿將機器暴露在溫度低

於-5ʕ或高於 50ʕ的場所中。 

(9) 妥善收納機器： 

當攜帶機器時，請將機器放入包裝盒內，以免在攜帶過程中發生碰撞導致

機器受損。 
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2.2 產品規格 

感 光 元 件 200萬像素 CMOS 

鏡 頭 4X物鏡：4/0.10,160/0.17;10X物鏡：10/0.25,160/0.17 

放 大 倍 率 4X物鏡：13x~140x;10X物鏡：231x~497x 於 24.0吋螢幕 

輔 助 光 源 白光 LED × 30 

DC      埠 DC 輸入端 

HDMI    埠 輸出 1080P(1920*1080 Pixel)影像 

USB     埠 Type C接口; UVC與 USB碟 

SD      埠 Micro SD;支援 2G~128G的記憶卡 

控 制 方 式 紅外線遙控 

電源供應器 
交流電變壓器 

(輸出：DC 5.0V/2.0A輸入：AC 100-240V 50/60Hz) 

功 率 消 耗 1.6A(最大) 

尺 寸 106(L)×106(W)×152(T) mm 

重 量 主機重量約 339公克 

操 作 環 境 溫度：5ʕ ~ 35ʕ;溼度：低於 85% (不結露) 

相關變動請上產品網站查詢 http://www.vitiny.com 
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2.3 安全說明 

 ̧ 本機為電子產品，請勿在「禁止使用各式電子產品」或「確實關閉電子產

品」處使用。 

 ̧ 本機不防水，勿將本機靠近水源或淋濕，避免電擊傷害。 

 ̧ 請勿將本機靠近化學品、有爆炸危險之物品或是靠近火源，於加油站時請

關閉本產品。 

 ̧ 若有異物或水進入機器，或是機器摔落或外殼損壞，請立即關閉電源，並

移除電源供應器，避免導致起火或觸電。 

 ̧ 主機開機後切勿直視輔助光源，直視光源對眼睛有傷害。 

 ̧ 請使用原廠之周邊產品連結，勿自行連結沒有經過原廠認證之產品。 

 ̧ 長時間不使用機器請拔除電源線。 

 ̧ 請勿自行拆開本機檢視。如果機器本身發生任何問題，請關機後聯絡本公

司聯絡信箱： mltc@vitiny.com 

  

mailto:mltc@vitiny.com
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ʆ ̡ ̡ ʆ 
為確保您的權益，請要求經銷商填寫店名、地址、購買日期等資料並完成加蓋店

章之作業，始享自購買日期起一年之保證服務。 



 

 
 

服務保證內容：因製造上的原因而發生故障，自購買交易日起免費服務保證一年。 

 

非服務保證範圍： 

1. 商品外觀零件如外框、旋鈕與光罩等（收費務服之備料以該機型生產完後一

年為年限)。 

2. 主機件本體內外之消耗品如 LED燈、物鏡等。 

3. 產品附配件如電源供應器、HDMI傳輸線、白平衡校正墊與遙控器等。 

 
雖在保證期間內，如有下列情形而要求服務者，恕不免費優待： 

1. 使用不當或自行(委託他人)拆修或改裝者。 

2. 因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素等而發生之故障或毀損者。 

3. 保證書之產品序號不符、內容空白、填寫不實、塗改或無法辨認等。超過保

證期限之檢測及維修服務將酌收以下費用： 

(1) 產品檢測服務費(含運費) 。 

(2) 維修費。 

(3) 所更換零件之零件費。 

 
 

ViTiny客服中心連絡電話：07-657-9551  

傳真號碼：07-657-9561 

地址：高雄市大樹區學城路一段一號科技大樓 10樓  

網址：http://www.vitiny.com 

  

http://www.vitiny.com/
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